GOMMINI PICCOLI PASSACAVO e
A SFONDAMENTO MULTIPLI

TGP SM

DESCRIZIONE

I gommini della serie TGP SM possono essere utilizzati nei telai divisibili della serie TPD come gommini
ciechi permettendo comunque il passaggio, a sfondamento, di piu cavi non intestati.
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CARATTERISTICHE
Materiale: TPE Temperatura: -40°C +110°C (statica)
. . Nr. cavi - @ cavi
Modello Codice Cavo max. @ [mm] Nr. Max Cavi min/max [mm] Cconf.
TGP SM 4 53471 6 4 4-0/6
10
TGP SM 4-2 53472 7 4 2-0/3;2-0/7
[ | TGP SM 4B 53474 6 4 4-0/6
10
TGP SM 4-2B 53473 7 4 2-0/3;2-0/7
CERTIFICAZIONI PRODOTTI CORRELATI
NEMA : ULTYPE ¢ TPD TPD 16M
IP66 12,ax Mlis 13 gx Ecowe H de\f_ TPD 24M TPDL
' UL94-VQ rosssan TPD 24-15 TPD RH
TPD 24-90 TPD RH50-90
RoHS
COMPLIANT

TE.CO. si riserva al facolta di apportare modifiche ai prodotti ferme restando le caratfteristiche tecniche fondamentali. Soggetta ad attivita di direzione e coordinamento da parte della Fangen
S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione puo essere riprodotfta senza li consenso scritto della societa TE.CO. Tecnologia Commerciale S.p.A..
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