
TE.CO. si riserva al facoltà di apportare modifiche ai prodotti ferme restando le caratteristiche tecniche fondamentali. Soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Fangen S.r.l.. 
Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta senza li consenso scritto della società TE.CO. Tecnologia Commerciale S.p.A..

1 di 1

2-7-2024 TE.CO. S.p.A. Via Achille Grandi, 1
40013 CastelMaggiore (BO), Italy
P.IVA IT01636081208 — Cod. Fiscale 03163100377

+39 051 6047311
sales@tecoit.com
www.tecoit.com

TPD

PASSACAVI DIVISIBILI PER CAVI  
CON E SENZA CONNETTORE

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE

PRODOTTI CORRELATI

DIMENSIONI

CERTIFICAZIONI

ll telaio divisibile della serie TPD permette il passaggio di cavi intestati e non, fino a 35mm di diametro. La 

chiusura laterale del telaio permette la tenuta antistrappo e la protezione all’acqua. Nella versione ATEX EX può 

essere utilizzato in zona 2 e 22 sec. IEC 60079-10

Materiale: PP + GF Temperatura: -40°C +155°C (statica) Guarnizione: Costampata
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Modello Codice Codice ATEX EX Dimensioni  
(L) x (H) x (P) [mm]

Apertura max.  
[mm]

Nr. Max 
Cavi Conf.

TPD Q 53641 53642 74 x 61 x 26,5 40 x 39 16 10

TPD 10 53583 53584 99 x 61 x 26,5 63 x 39 24 10

TPD 16 53586 53587 120 x 61 x 26,5 86 x 39 32 10

TPD 24 53593 53594 146 x 61 x 26,5 112 x 39 40 10

IP66 NEMA
12, 4X*

IK10 EN
62444
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TMS BV

MOLLA SCHERMATURA  
PER BARRA A VITE

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE

DIMENSIONI

Le mollette di schermatura TMS BV con fissaggio su barra 10x3 mm consentono di eseguire facilmente e 

in modo efficace la messa a terra della schermatura dei cavi con diametro da 1,5 a 35 mm.

Materiale: Acciaio Zincato
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Modello Codice L B H S Cavo min. 
Ø [mm]

Cavo 
max. Ø 

[mm]

Nr. Max 
Cavi Conf.

TMS BV 2-5 53495 6.5 9.4 47.5 19.5 2 5 1

10

TMS BV 3-8 53499 9 12.4 49.5 19.5 3 8 1

TMS BV 3-14 53497 14 17.3 60.6 19.5 3 14 1

TMS BV 3-20 53498 21 24 75 19.5 3 20 1

TMS BV 28-35 53496 36 40 106.5 20 20 35 1


