PASSACAVI DIVISIBILI e

TPD Q

DESCRIZIONE

| telai della serie TPD Q permettono il passaggio di cavi intfestati e non fino a 31 mm di diametro con una
pratica chiusura a scatto.
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CARATTERISTICHE
Materiale: PC + GF Temperatura: -40°C +155°C (statica) Guarnizione: Inclusa
. Dimensioni Apertura max. Nr. Max
Modello Codice (L) x (B) [mm] [mm] | Cavi Conf.
TPD QQ 53643 76,6 x 58 40 x 36 16
TPD 10Q 53585 100,6 x 83 63 x 36 24
10
TPD 16Q 53592 124,6 x 103 86 x 36 32
TPD 24Q 53607 148,6 x 130 112 x 36 40
CERTIFICAZIONI PRODOTTI CORRELATI
NEMA . ’ m— TGP LGH TGG SM LGH
IP54 13 Al Ecoms R (T RoHS TGP S LGH TPD HQ
- 150 4252-2 —— TGG LGH
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TE.CO. si riserva al facolta di apportare modifiche ai prodotti ferme restando le caratfteristiche tecniche fondamentali. Soggetta ad attivita di direzione e coordinamento da parte della Fangen
S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione puo essere riprodotfta senza li consenso scritto della societa TE.CO. Tecnologia Commerciale S.p.A..
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