PASSACAVI DIVISIBILI e
MODULARI A PIANI

TPD 24M
TPD 24-15

DESCRIZIONE

| telai componibili TPD 24M e 24-15 tramite il loro sistema modulare permettono il passaggio di un numero
elevato di cavi, intestati e non, fino a 35 mm di diametro.
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CARATTERISTICHE Modello ‘ Codice ‘ (L) x (H) x (P) [mm] [mm Cavi Conf.
TPD 24M 53606 146 x 63 x 25 14 x 40 40 10
Materiale: PP + GF
Temperatura: -40°C +155°C (statica) TPD 24-15 53595 146 x 95 x 25 14 x 70 60 10
Guarnizione: Inclusa TPD 24M2 53598 146 x 115 x 25 14 x 92 80 1
Viti Inox TPD 24M3 53599 146 x 166 x 25 14 x 144 120 1
CERTIFICAZIONI PRODOTTI CORRELATI
NEMA , = TeP TcG TGG JH
IP54 15 A)y; Ecowns T X RoHS TGPE TGG A TPD H
UL9A-VE  rotsman e TGPF TGG S TCD
TGP S TGG SM TGA
EN TGP SM TGG P
K10 62424 TeP p 166

TE.CO. si riserva al facolta di apportare modifiche ai prodotti ferme restando le caratfteristiche tecniche fondamentali. Soggetta ad attivita di direzione e coordinamento da parte della Fangen
S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione puo essere riprodotfta senza li consenso scritto della societa TE.CO. Tecnologia Commerciale S.p.A..

AL
7~ TECO 1ain
.,

TE.CO. S.p.A. Via Achille Grandi, 1
40013 CastelMaggiore (BO), Italy sales@tecoit.com
P.IVA IT01636081208 — Cod. Fiscale 03163100377 www.tecoit.com

+39 0516047311



