PASSACAVI CIRCOLARI A DOPPIA MEMBRANA e
A SFONDAMENTO PER CAVO SINGOLO

TPS DRS

DESCRIZIONE

| passacavi a doppia membrana della serie TPS DRS per cavo singolo utilizzano le aperture dei fori metrici
€ sono un‘alternativa economica ed affidabile ai normali pressacavi industriali per cavi singoli. Nella
versione ATEX EX possono essere usati in zona 2 e 22 sec. IEC 60079-10.

DIMENSIONI

LI T

CARATTERISTICHE
Materiale: TPE Temperatura: -40°C +110°C (statica)
. Nr. cavi -
. Dimen- Apertura —— Cavo Cavo +
Modello Codice A(Ercgl(nzex sioni (P) max. F'.:if min. @ max. @ Nré ;:(‘,?x m?n‘;an‘\gx conf.
[mm] [mm] [mm] [mm]
[mm]
TPS DRS 20 53821 53827 36 20,5 M20 01 10,5 1 1- max.10,5
TPS DRS 25 53823 53829 40 25,5 M25 01 16 1 1- max. 16 10
TPS DRS 32 53825 53831 46 32,5 M32 01 22 1 1- max. 22
CERTIFICAZIONI PRODOTTI CORRELATI
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TE.CO. si riserva al facolta di apportare modifiche ai prodotti ferme restando le caratfteristiche tecniche fondamentali. Soggetta ad attivita di direzione e coordinamento da parte della Fangen
S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione puo essere riprodotfta senza li consenso scritto della societa TE.CO. Tecnologia Commerciale S.p.A..
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