PASSACAVI A DOPPIA MEMBRANA A SFONDAMENTO N
CON TELAIO INTERNO

TPS DXL =

DESCRIZIONE

| passacavi a doppia membrana della serie TPS DXL sono idonei per applicazioni su fondo quadro per il
passaggio di cavi non intestati.
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CARATTERISTICHE
Materiale: TPE Temperatura: -40°C +110°C (statica)
. Apertura max. Cavo min. Cavo max. Nr. Max Nr. cavi - @ cavi
Modello Codice [mm] @ [mm] @ [mm] Cavi min/max [mm] Conf.
42-2,8/6,5
21-4,6/10,2
TPS DXL 72 53837 192 x 62 2,8 22 72 6-86/162 10
3-14,5/22
CERTIFICAZIONI PRODOTTI CORRELATI
NEMA . ULTYPE

IP66 12 s 12  Fcouns

uL94-va A4

COMPLIANT
—

TE.CO. si riserva al facolta di apportare modifiche ai prodotti ferme restando le caratteristiche fecniche fondamentali. Soggetta ad affivita di direzione e coordinamento da parfe della Fangen
S.r.l.. Tufti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione puo essere riprodotta senza li consenso scritto della societa TE.CO. Tecnologia Commerciale S.p.A..
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