DESCRIZIONE

Tappi per gommini di telai divisibili da 2 a 22,5 mm di diametro.

CARATTERISTICHE
Materiale: PAG66 Temperatura: -40°C +155°C (statica)
Modello Codice Cavo min. @ [mm] Cavo max. @ [mm] Nr. Max Cavi Conf.
TTD 2 53978 2 2 1
TTD3 53979 3 3 1
TTD 4 53980 4 4 1
TTD 5 53981 5 5 1
TTD 6 53982 6 6 1
TTD7 53983 7 7 1
TTD 8 53984 8 8 1
TTD 9 53985 9 9 1 20
TTD 10 53971 10 10 1
TTD M1 53972 1 1 1
TTD 12 53973 12 12 1
TTD13 53974 13 13 1
TTD 14 53975 14 14 1
TTD 15 53976 15 15 1
TTD 16 53977 16 16 1
CERTIFICAZIONI PRODOTTI CORRELATI
—
P66 O Yk Roms Tore Tee ooy
ULIA-VO  sowsian e TGPS T6G'S

TE.CO. si riserva al facolfa di apportare modifiche ai prodotti ferme restando le caratteristiche tecniche fondamentali. Soggetta ad attivita di direzione e coordinamento da parte della Fangen
S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione puo essere riprodotfta senza li consenso scritto della societa TE.CO. Tecnologia Commerciale S.p.A..
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