-
POSA FISSA

TECNIFLEX®
STYLE 21179 MULTIPOLARE

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

RAGGIO MINIMO DI CURVATURA

SEZIONE MIN SEZIONE MAX

MMm2) MM?) POSA MOBILE POSA FISSA

0.50 95.00 10.0x@ (Mov. occ.) 4.0X8

DESCRIZIONE

Cavi flessibili multipolari di potenza e conftrollo certificati UL/CSA. Hanno una tensione operativa fino a 1000V e sono adatti anche per
ambienti in cui pud esserci contatto con residui di oli industriali generici. Utilizzati principalmente a bordo macchina.

APPROVAZIONI DATI TECNICI
o AWM STYLE 21179 90°C DURANTE L'INSTALLAZIONE TENSIONE NOMINALE
N 1000V @ +5°C / +70°C U,/U 600/1000V (IEC)
STOCCAGGIO 1000V (UL/CSA AWM)
File E244280 T -sc ] +70°C
o POSA FISSA
sp 1Ac\)lxgnvll IlA/B 90°C -40°C / +90°C (UL/CSA)
+70°C (IEC 60811-504)
MOVIMENTO OCCASIONALE
c € 2014/35/CEE -5°C / +70°C
TENSIONE DI PROVA RESISTENZA
ECOLAB 40KV DELL'ISOLAMENTO
ECOLAB RIFERIMENTI TENSIONE DI >200 MOHM/KM @ 20°C
PROVA
EN 50395-6-7
2011/65/UE UL 1581

COMPLIANT

1907/2006

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

CONDUTTORI DI POTENZA CONDUTTORE CL5 FLESSIBILE (IEC60228)
RAME NUDO

ISOLAMENTO PVC

COLORE ISOLAMENTO NERO NUMERATO CON [G] O SENZA [X] GIALLO/VERDE
COSTRUZIONE COMPLESSIVA RIEMPITIVO RIEMPITIVO IN POLIPROPILENE

TALCO POLVERE DI TALCO

GUAINA PVC

COLORE GUAINA GRIGIO, RAL: 7001, DESINA: NO
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CARATTERISTICHE NORMATIVE

AUTOESTINGUENZA RESISTENZA ALL'OLIO RESISTENZA Al RAGGI UV
IEC 60332-1-2 EN 50290-2-22 (TM54) ISO 4892-3
EN 60332-1-2 VDE 0819-102 (TM54) EN 50289-4-17
VDE 0482-332-1-2 IEC 60811-404
CABLE FLAME (UL)
VW-1 (UL)
FT1(CSA)
CODICETECO | N°COND.XSEZIONE | TAGLIO | MATASSA(M) | BOBINA(M) | @EST.(MM) | PESO (KG/KM)
2X0,50
. X
34273 SXAWG21 100 500 5.2 41
2X1,00
r \/
34241 SXAWGTS 100 500 5.8 53
2X1,50 Vv
39856 SXAWGT6 100 500 6.5 73
2X2,50
r V
39857 SXAWG14 100 500 7.6 10
2X4,00
r \/
39879 SXAWGT2 100 500 8.8 155
3G0,50 Vv
38160 3GAWG21 100 500 5.4 48
3X0,50
r V
39276 IXAWG21 100/200 500 5.4 48
361,00
r \/
34242 3GAWGIS 100/200 1000/500 6.1 65
361,50 Vv
34251 3GAWGI6 100 500 6.8 90
362,50
r V
34258 3GAWGI4 100 500 81 137
34266 364,00 v 500 9.4 200
3GAWG12 :
3G6,00 Vv
34269 3GAWG10 500 1.3 290
4G0,50
’ V
38161 AGAWG21 100 500 5.9 55
34243 461,00 v 100 500 6.8 80
4GAWG18 :
4G1,50 Vv
34252 AGAWGIE 100 500 74 10
4G2,50
r V
34259 AGAWG1A 100 500 8.8 170
4G4,00
r \/
34267 AGAWGT2 100/500 10.7 250
4G6,00 Vv
34270 AGAWGI0 100/500 12.6 360
4G10,00
r V
34271 AGAWGOS 17 600
4G16,00
( \/
34272 AGAWGO6 19.4 920
4G25,00 Vv
37438 AGAWGO4 24 1420
5G0,50
( V
34274 5GAWG21 100 500 6.5 65
5G1,00
r \/
34244 5GAWGIS 100 500 74 100
5G1,50 Vv
34253 5GAWGI6 100 500 8.2 136
5G2,50
r V
34260 5GAWGI4 500 9.9 210
34268 564,00 v 500 1n.7 320
5GAWG12 :
5G6,00 Vv
34939 5GAWG10 500 14 460
5G16,00
r V
39858 5GAWGO6 217 1099
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CODICETECO | N°COND.XSEZIONE | TAGLIO | MATASSA(M) | BOBINA(M) | G@EST.(MM) | PESO (KG/KM)
5G25,00

39859 SEAWGOL v 26.5 1694
38162 7213\'/56(; . v 100 500 6.9 78
34245 7;;?\1/(106(23 v 100 500 8 125
37453 7;:;(;2: s v 100 500 8 125
34254 7;‘:\:\'156'::6 v 500 8.8 170
34261 7(75:",’\'/56‘:4 v 100/500 10.8 270
38163 1260,50 v 100 500 8.9 130
12GAWG21
34246 . ;;ﬁ;(g: s v 100 500 10.5 210
34255 1 21c2—)<A;\’/|V5691 5 v 500 1.8 280
34262 ; ;éjcvg " v 500 14.5 450
34263 1:2‘;5\',562 4 v 15.7 530
38164 1;2?3\;22 ’ v 500 10.6 188
34247 ; ;g‘:\k’%‘: s v 100/500 12,5 305
34256 . z;g(:\:\'/se‘: 5 v 500 14 415
34264 ; ;gf\"/’\'g; . v 17.4 660
38165 2:2?3&2‘; ; v 500 12.3 260
34248 2:(5;;\'12 s v 100/500 14.6 400
34257 252;;5;\/56‘: . v 16.4 560
34265 2:;?3\,2: " v 20.4 890
37455 2:2?3\’,%‘:2 v 200 25.2 1428
34249 2 é:\?v:ms v 171 560
34250 4:2‘:\1/\'12 s v 18.4 670

TE.CO. si riserva il diritfto di apportare modifiche a qualsiasi prodotto senza tuftavia alterarne le caratteristiche tecniche essenziali. Salvo diversa indicazione, futte le
caratteristiche dei prodotti riportate sono da intendersi come valori nominali. Il codice colore RAL e' fornito a solo scopo illustrativo.

Societa' soggetta ad attivita' di direzione e coordinamento da parte della Erredue S.r.l.. Tutti i diritti riservati. E' vietata la riproduzione, anche parziale, senza autorizzazione
scritta di TE.CO. Tecnologia Commerciale S.p.A.
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